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For better comfort it is recommended to use
B-Cure stand (not included)
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1. Osien selite

Painekytkin

« B-Cure Laser -laite

« B-Cure-kotelo

« Kayttdohjeet

« Akkuparistot

« Laturi

» Pistokesovittimia

Kun avaat pakkauksen, varmista,
etta se sisaltaa kaikki ylla mainitut
tuotteet. Varmista, etta laite on
ehja. Jos tuotteita puuttuu tai
niissa on vaurioita, ota valittomasti
yhteytta jakelijaan.

Hoidon aloitus - painike
LCD-naytto, ajastin
Hoitoajan s&atdpainike
Virtakytkin

Akkukotelon kansi
Latausliitin

2. Akkujen lataus
Aseta akkuparistot (AAA-koko) paristokoteloon. Kytke laturi

pistorasiaan ja sitten laitteen Ilatausliittimeen. Akkujen lataus
kestda noin seitseman tuntia. Naytossa lukee ChrG kun lairte
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lataa akkua. Lataus on valmis, kun naytolld lukee "FULL”. On
suositeltavaa ladata laite kolmen paivan vélein yon aikana.

3. Akun varoitukset

Laitteen mukana toimitettava muuntaja/laturi on ainoa laturi, jota laitteen kanssa saa kayttaa.

Al& pura akkuja, lammita niitd yli 100 °C tai polta niita.

Toimita vanhat akut niille tarkoitettuun kierratysastiaan tai -keskukseen.

Als kytke laitteeseen virtaa, kun lataus on kesken.

Ala missdan tapauksessa lataa tavallisia paristoja, silld niiden lataaminen saattaa aiheuttaa tulipalon.



4. Turvallisuusohjeet

A - Ald koskaan osoita lasersddetta silmia kohti.
« Ennen kayttda on hyva keskustella hoidosta elainladkarin kanssa.
« Jos eldin on tiinend, niin ala kayta laitetta vatsan alueen hoitoon.
. Al hoida laitteella alueita, joilla on pahanlaatuinen kasvain.

5. Vasta-aiheet

Ei tunnettuja vasta-aiheita

6. Kayttoohjeet

6.1 Virran kytkeminen laitteeseen
Paina virtakytkinta (No.1). Lyhyen aanimerkin jalkeen ndyttd kaynnistyy ja siind ndytetdan ajastin (No.3).

6.2 Aseta hoidon kesto

Paina hoitoajan saatopainiketta (No.2) sen oikeasta reunasta (+) lisataksesi kestoa tai vasemmasta reunasta (-)
lyhentddksesi kestoa. Ajastinta voidaan saataa 30 sekunnin tarkkuudella

6.3 Kaynnista lasersade ja aloita hoito

1) Paina hoidon aloitus -painiketta (No.4) yhdella kadella ja varmista, etta vihrea valo syttyy. Pida hoidon aloituspainike
painettuna ja paina samalla virtakytkinta (No1).

2) Paasta irti kummastakin painikkeesta samanaikaisesti. Lasersade kaynnistyy ja hoito voidaan aloittaa.

Aseta laite kevyesti ihoa vasten. Huom! Jos painat painetunnistimen aluetta (No.5) lilan kovaa ihoa vasten, hoito
keskeytetaan. Hoito voidaan lopettaa painamalla lyhyesti hoidon aloitus -painiketta(No.4)tai painetunnistinta (No.5).



Hoito voidaan kdynnistdd myods paineen avulla. Kun hoitoaika on valittu, aseta painetunnistimen alue (No. 5)
hoidettavalle alueelle ja paina laitetta kevyesti ihoa vasten. Laitteen painaminen iholle kdaynnistda lasersateen
automaattisen kytkimen ansiosta. Voit keskeyttda hoidon nostamalla laitteen iholta. Kayton aikana laitteessa palaa
vihrea valo, joka osoittaa, ettd laite on kdynnissa. Kolmen sekunnin vélein kuuluva merkkidani osoittaa hoitoajan
kulumisen, kunnes aika on kulunut loppuun. Hoito loppuu automaattisesti, kun valittu aika on kulunut loppuun ja
kuulet lopetus merkkidanen. Pida laitetta tukevasti ja liikuttamatta koko hoidon ajan hoidettavassa kohdasssa.

Lasersateen aktivoinnin havaitseminen hoitojajan asettamisen jalkeen

Kun olet asettanut hoitoajan, paina Pida laitteen sivussa oleva Irroita molemmat sormet
“hoidon aloituspainiketta” hoidon aloituspainike yhtdaikaa, lasersade jaa palamaan
painettuna ja paina samaan ja hoito voidaan aloittaa

aikaan virtakytkinta

6.4 Hoidon lopettaminen, laitteen nollaus ja sammuttaminen

Sammuta laite pitamalla virtakytkintd painettuna, kunnes kuulet d@animerkin. Paasta irti virtakytkimesta. Naytto
sammuu. Jos valittua hoidon kestoaikaa on jaljelld, ajastin nadyttdd ndytolld jaljelld olevan hoitoajan seuraavan
hoitokerran alussa. Voit nollata ajastimen sammuttamalla laitteen ja sitten painamalla virtapainiketta yli kahden
sekunnin ajan laitteen kaynnistyksen yhteydessa.

7. Hoito-Ohjeet

71 Esimerkkeja ongelmista joita voidaan hoitaa

Tuki- ja liikuntaelin sairaudet: lonkan dysplasia, selkdkipu, niveltulehdus, tendinopatia (SDF: n&, DDF-ongelmat
hevosissa), nivelten erilaiset ongelmat- ja kivut sekad lihaskivut.Suun alueella ilmenevat ongelmat: krooninen
parodontiitti, kissan suutulehdus, ientulehdus. lho-ongelmat: kostea pinnallinen ihottuma eli “hot spot”, joka voi
olla hyvin kivulias ja vaikeasti hoidettava, kissan akne, postoperatiiviset arvet ja haavat, infektoituneet haavat,



huonosti paranevat haavat.Kipeéat triggeri pisteet. Neurologiset oireet: kallonhermon halvaus (kasvojen hermo,
trigeminaalinen hermo->kolmoishermo, vestibular hermo->kuulo-ja tasapainoelimeen liittyvd hermo), perifeerinen
hermohalvaus (radiaalinen hermo, ulnar-hermo) tai selkdydinvaurio (nikamavalileikkaus - IVDD).

Aloita hoito 1,5 minuutin hoitoajoilla kullekin hoitokohdalle ja kasvata aikaa 30 sekunnilla joka fcm
paiva, kunnes hoitoaika on 6— minuuttia pienille eldimille, kuten kaneille ja kissoille ja 8 min
suuremmille eldimille kuten naudoille ja hevosille. Hoida kahdesti paivassa. Jos huomaat
hoidon &rsyttavan, niin lopeta se 24:ksi tunniksi ja aloita uudelleen nousevilla annoksilla.
Voit nostaa hoitoja myds neljdédn kertaan vuorokaudessa. Akuutissa kivussa, traumassa tai ei
kroonisessa kivussa voit antaa hoitoa 8 minuuttia jo ensimmaisellad hoitokerralla.

45cm

Lasersade on 4,5 cm pitka ja 1 cm leved. Jos hoidettava alue on tata laajempi, toista hoito
ensimmaisen hoitokohdan vieressa olevilla alueilla, kunnes koko alue on hoidettu.

Suositeltu hoitoaika kullekin hoitokohdalle on 6—8 minuuttia 2—4 kertaa paivassa.

/N

Lasersateen koko
B-CURE® LASER

Krooninen parodontiitti, stomatiitti - hoida a) yla- / alaleukaa, b) suun edesta alahuulen
alapu. olelta leuan kohdalla

Wobbleroireyhtyma (kaulan alueen ongelmat) hoida kipeat nikamat

Selkakipu - hoida selkdrankaa seka oikealta ettda vasemmaltapuolelta

Anaalirauhasten ja fistelien hoito - hoida kunnes haavat ovat kokonaan parantuneet

Lonkkakipu - hoida jokaista kohtaa 4.5 cm?, niin ettd koko kipea alue tulee hoidettua. Toista 2x paivassa.
Ristisiteet - hoida jokaista kohtaa 4.5 cm?, niin ettd koko kipeé alue tulee hoidettua. Toista 2x pdivassa.T

Janteiden heikkous - hoida kipupisteet

Pododermatitishaavat / haavaumat tassuissa - hoida kipeat varpaat ala-ja yldpuolelta seka varpaiden valit

Haavvat, huonosti parantuneet haavat, nuolugranulooma - Tuoreita avoimia haavoja tulisi hoitaa yhteensa
tunnin ajan: 5 - 6 minuutin kasittely ja sitten 5 minuutin tauko. Yleensa hoito vahentaa kipua, jnopeuttaa haavan
paranemistaa ja vahentaa arpikudoksen muodostumista. Kroonisten haavjone hoidossa paras tulos voidaan
saavuttaa hoitamalla kahdeksan minuuttia kahdesti paivassa.

Kyynarpaan nivelrikko - a) Eturaajan taittoviivan (kyynarpaan vastakkaisella puolella) pehmytkudosta jalan
ollessa suora. b) Kyynarpaan ylapuolella, jalan ulkopintaa pitkin, kun se ei ole ojennettu. c) Sama kuin B, mutta
jalan sisapuolelta.



11. Kasvohermohalvaus - hoida 6 minuuttia kerrallaan posken alaosaa pitkin, kahdesti pdivassa.
12. Krooninen korvatulehdus - hoida korvakanavaa pitkiny.

Vinkki: Aloita aina kaikkein kipeimmasta kohdasta ja siirry sitten muihin hoidettaviin kohtiin.

Vartalokuva suositelluilla hoitopisteilla:

° Huomaa havainnollistettu sdteen suunta  Ala hoida vaatteiden tai siteiden Iapi. Piha laite
* Voit hoitaa kaikkea muita kohta, paitsi silmia paikallaan hoitessasi yhta kohtaa.
* Jos kyseessa on tuore haava tai ihonalaiskudos * On suositeltavaa hoitaa kaikki kohdat kipeissa
nakyy , niin 414 kosketa ihoa vaan hoda muutaman alueissa, jotta
millin paasta 0,5-1cm * voidaan olla varmoja hoidan tehosta ja

onnistumisesta




8. Ohjauspaneeli ja ongelmien ratkaisu
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Akku latautuu
Akku ladattu tayteen
Kuvake-3 ndytetddn merkiksi siitd, etta laite on kdynnisséa

Akku taynna

Akku vahissa. Kdaynnistettdessa annetaan kaksi danimerkkia muistutukseksi siita, ettd akku pitda ladata.
Lataa akku

Akku tyhja. Lataa akku valittomasti
Laite sammuu automaattisesti kymmenen &animerkin jalkeen, koska akku on tyhja. Lataa akku

Akkua ei ladata. Sammuta laite ja kdynnista se uudelleen, jotta virhe korjaantuu.
Jos ongelma ei havia, sammuta laite, ota akut pois ja laita ne takaisin.
Jos ongelma ei vieldkaan havia, laheta tai toimita laite huoltoon.

Teksti "LOW” ndytetdan, kun laserin teho on vaadittua pienempi.

Hoito tulee keskeyttda. Syyna voi olla jokin seuraavista:

1. Akku on liian vahissa.

2. Diodin elinikd on ldhes lopussa ja diodi tulee vaihtaa huollossa.

3. Laitetta kdytetdaan ymparistossa, johon sitd ei ole tarkoitettu, esimerkiksi yli 40 °C |ampotilassa. Lataa
akku,kytke laite pdélle ja tarkista, onko teksti "LOW?” havinnyt. Jos teksti ndytetddn edelleen, varmista,
ettd huoneen lampdatila ei ole epétavallisen korkea, ja tarpeen mukaan siirry pois kuumasta tilasta.Jos
lampotila ei ole yli 40°C, mutta teksti "LOW” naytetdaan yha, toimita laite huoltoon diodin vaihtoa varten.

Vaihtoehtoisia teksteja taman tyyppisille virheille:

(ErrHJ [E.-.-Ei] (ErrEJ (Err EJ [Errﬂ) (Errh)

On tapahtunut laitteisto- tai ohjelmistovirhe. Sammuta laite ja kdynnista se uudelleen, jotta virhe
korjaantuu.

Jos ongelma ei havig, sammuta laite, ota akut pois ja laita ne takaisin.

Jos ongelma ei vielakaan havia, laheta tai toimita laite huoltoon.




9. Tekniset tiedot

Ominaisuus

Yksikkd

Kuvaus, arvo

Huomautukset

Laserin tyyppi

Maksimivirta
aallonpituus (infrapuna)
Pulssitaajuus
Laserpulssin kesto
Diodin elinika

Energiaa minuutissa
Lasersateen mitat (P x L)

Sateen kulma
Vihrea merkkivalo

Ajastuksen kesto
Ajastuksen aikavalit
LCD-nayton mitat

Ajastinnaytto
Varoitusaani

Virransyotto

Automaattinen sammutus

Akku

Akkujen kayttoika
Akkujen latausaika
Akkujen latausvirta

Virransyotto

mW
nm
kHz
Hs
tuntia
Joule
mm

astetta

nm

minuuttia
sekuntia

mm

tuntia
tuntia
mA

VAC

GaAlAs

(gallium-alumiini-arsenidi)

250

808

14

22

Yli 3000

4.5

Pituus 45, leveys 10
13

520

00:00-99:30
30
26 x15

Nelja numeroa (88:88)
kylla

3,2

2 asetusta

yli 2
5-7
300

100-240

Jatkuvasti palava laserdiodi

Maks.

laitteen pinnan tasossa

Vihrea merkkivalo osoittaa, ettd hoito
on kdynnissa

Pidennettavissa ja lyhennettavissa
Nayttoalueen koko
Sekunnin tarkkuudella

Naytto: Laitteen kaynnistys, sammutus,
hoito kdynnissa, laserin heikko teho, virheet

maksimi

automaattinen sammutus, kun laitetta ei
kayteta 10 minuuttiin tai kun laitetta ei kayteta
5 minuuttiin ja ajastin on asetettu nollaan (00:00)

3 ladattavaa AAA-akkuparistoa (NiMH)
tayteen ladatuilla akuilla

taysin tyhjilla akuilla

maksimi

Muuntaja 115/230 VAC, 65/50 Hz 1aht6 9 V, 500 mA
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9.Tekniset tiedot — jatkuu

Ominaisuus Yksikké Kuvaus, arvo Huomautukset
Mitat mm 200 x 70 x 40

Laturin lahtéjannite VDC 9

Paino grammaa 175

Kayttoolosuhteet c°, % ldmpotila 0°"~40",

kosteus 15-90 %

lampdotila -20°-55°,

S
Sailytysolosuhteet C°, % Kosteus 10-95 %

10. Laitteen huolto

ei kondensaatiota

ei kondensaatiota

1. Puhdista painetunnistimen alue (kuvassa 5) 70 % alkoholiliuoksella. Puhdista kayttokertojen valilla tarvittaessa

ja aina ennen, kuin annat laitteen jonkun muun kayttoon.

2. Varmista, ettd painetunnistin on alaspain puhdistuksen aikana, jotta linssi ei paase kastumaan.

3. Kayta laitetta ja sailytd sitd teknisissé tiedoissa kerrottujen rajoitusten mukaisesti. Ald jata laitetta autoon

kuumalla saalla.

11. Takuu

Laitteella on valmistajan myontdama 12 kuukauden takuu, jonka yksityiskohdat selvidavat takuutietolomakkeesta.
Takuu ei koske laitteen mukana mahdollisesti toimitettavia akkuja ja/tai laturia. Valmistaja/jakelija vastaavat laitteen
toiminnasta, turvallisuudesta ja kdyttdvarmuudesta vain siind tapauksessa, etta kaikki huollot on tehnyt valmistajan

valtuuttama henkilo.

Tutustu mukana toimitettaviin @ BT e - _‘
dokumentteihin Lampatilarajoitus o_c_/ﬂ/ Kosteusrajoitus @

il . — Varoitus, tutustu mukana
Sahko-ja elektronilkkatuote E CE-merkintd c € toimitettaviin dokumentteihin A
Tyyppi BF ﬂ IP22 - tiiviysluokitus Valmistaja u
Kierratys @ Valtuutettu edustaja Euroopan yhteisdssa @

3x 1,2V ladattavia AAA-akkuparistoja | 9 V, 300 mA (lataus muuntajan avulla)

CLASS 1 LASER PRODUCT




